
 

 

    Especificações Técnicas: DeltaJet 1611 

 

 

Modelo  DeltaJet 1611 

Espaço Opera�vo Necessário 3650 * 3150mm (C*L) 

Dimensões da Máquina 2650 * 2150 * 1900mm (C*L*A) 

Área de Trabalho 1650 * 1150mm 

Alimentação da Mesa 400V / 415V / 480V 50-60 Hz 

Alimentação da Bomba 400V 50Hz 49A 

Modelo da Bomba KMT SL-VI 30 PLUS 
(Opcional: KMT SL-VI 15) 

Potência da Bomba 22kw / 30hp    

Pressão Máxima 4200 bar 

Fluxo de Água com Pressão Máxima 2,6 L/min  

Bico padrão Polipropileno Alveolar ou Alumínio 

Tamanhos de Ori�cio: 0,10mm – 0,25mm 

Capacidade do Tanque Hidráulico 150L 

Nível Máximo de Ruído da Bomba <74 dBA 

Alimentação de Ar  Ar limpo e seco, pressão de 6-8Bars 

Profundidade de Corte  110mm 

Precisão de Posicionamento ± 0,05mm 

Velocidade de Deslocamento 70 mt/min  

Aceleração 1G 

Corte Facetado +30° \ -30° 

Sistema de Câmera Delta Eye 

Materiais Processados Borracha, Espuma, Cor�ça, Celastro (Vulkollan) até 80 Shore 

Painel de Controle Controle Remote, mouse, teclado e tela 24” 

Sistema de Controle Motor BLDC (sem escova) 

Arquivos Suportados CF2 / DXF / DWG 

Peso Líquido da Máquina 950KG 

Peso Bruto da Máquina 1050KG 

Tamanho da Bomba de Água 1689 * 1114 * 1477mm (C*L*A) 

Tamanho da Embalagem da Bomba de Água 1800 * 1300 * 1550mm (C*L*A) 

Peso Líquido da Bomba de Água 1130KG 

Peso Bruto da Bomba de Água 1200KG 

Tamanho da Porta Necessária para Entrada da 
Máquina no Cliente 

2200 * 1910mm (L*A) 

Quan�dade de Embalagens 2 

Automa Comex 
CNPJ: 29.109.817/0001-84 
Rua da Glória, 686 Glória 
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