
 

 

    Especificações Técnicas: OFPRL 

 

Especificações Mesa Plana Mesa Rota�va 

Modelo  OF 2515 OFR 3000 

Área de Trabalho 2500 * 1500mm  
(Opção: 3050 * 1550mm) 

3080mm 

Espaço Opera�vo Necessário  10000 * 8490 * 3500mm (C*L*A) 

Dimensões da Máquina 7600 * 3000 * 3000mm (C*L*A) 5740 * 2125 * 2561mm (C*L*A) 

Alimentação da Mesa 400 VAC 3P + PE ±10% 50 Hz 6 kVA 400 VAC 3P + PE ±10% 50 Hz 49 kVA 

Alimentação do Ressonador 400 VAC 3P + PE ±10% 50 Hz 37 kVA 

Alimentação do Chiller 400 VAC 3P + PE ±10% 50Hz 25 kVA 

Tipo de Laser Fonte CO2 de Fluxo Con�nuo 

Potência 2000W até 3500W Fonte Rofin 

Alimentação de Ar Ar seco e limpo, 6-8bars Ar seco e limpo, 6-8bars 

Sistema de Resfriamento  Chiller para resfriar os Tubos, Espelho e Lente 

Largura de Corte 0,45mm, 0,71mm, 1,05mm, 1,42mm 
(1PT, 2PT, 3PT e 4PT) 

1,42mm (4PT) 

Diâmetro de Corte - Φ174-808mm 

Precisão de Corte ± 0,05mm ±0,05mm 

Precisão de Reposicionamento ± 0,1mm ±0,1mm 

Controle do Cabeçote Focagem Automá�ca Focagem Automá�ca 

Sistema de Acionamento 3 servo motores axiais 3 servo motores axiais 

Painel de Controle Tela LCD Touch e computador  Tela LCD Touch e computador 

Sistema de Controle PMAC mo�on card (placa de 
movimento) 

PMAC mo�on card (placa de 
movimento) 

Arquivos Suportados DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF, PLT DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF, PLT 

Peso Líquido do Sistema Laser 8400KG 8600KG 

Peso Bruto do Sistema Laser 8600KG 9000KG 

Tamanho da Embalagem do 
Sistema Laser 

2500 * 1500 * 2000mm (C*L*A) 6000*2300*2800mm (C*L*A) 

Peso Líquido Chiller  640KG 

Peso Bruto Chiller  700KG 

Tamanho da Embalagem               
do Chiller 

2230 * 930 * 1650mm (C*L*A) 

Tamanho da Porta Necessária 
para Entrada da Máquina no 
Cliente 

2600 * 3000mm (L*A) 

Quan�dade de Embalagens 6 

Automa Comex 
CNPJ: 29.109.817/0001-84 
Rua da Glória, 686 Glória 

CEP: 89025-303 - Blumenau SC- Brasil 
Cel. +55 47 98809 9174 
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