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Modelo da Máquina RC300 

Espaço Opera�vo Necessário 6000 * 3000 * 2500mm (C*L*A) 

Dimensões da Máquina 4700 * 1450 * 2200mm (C*L*A) 

Consumo de Energia Monofásico 220V±5% 50/60Hz 30A 

Alimentação de Ar Ar limpo e seco, pressão de 6-8Bars 

Sistema de Resfriamento CW-5000 Chiller para resfriar os Spindles 

Quan�dade de Cabeçote Spindle 1 para corte 1,42mm (4PT)  
Spindle 2 para furação e desbaste  

Comprimento de Corte 3000mm 

Diâmetro de Corte Φ200 - 800mm 

Largura de Corte 1,42mm (4PT) 

Precisão de Posicionamento ±0,1mm 

Velocidade de Corte 55-60 metros/hora em madeira compensada 13mm  

Painel de Controle Tela LCD e Computador 

Sistema de Controle Servo Motor Panasonic 

Arquivos Suportados DWG, DXF ... 

Peso da Líquido 2600KG 

Peso Bruto 2700KG 

Tamanho da Embalagem 4800 * 1550 * 2300mm (C*L*A) 

Tamanho da Porta Necessária para 
Entrada da Máquina no Cliente 

1600 * 2350mm (L*A) 

Quan�dade de Embalagens 1 
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