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    Especificações Técnicas: ChannelBender SXP 

 

 

Modelo  Channel Bender SXP 
Espaço Operativo Necessário 4420 * 1830mm (C*L) 
Dimensões da Máquina 2362 * 1105 * 1499mm (C*L*A) 
Dimensões Suporte de Bobina 762 * 762 * 1448mm (C*L*A) 
Alimentação da Máquina 220 VCA, 15 A, 50/60 Hz  
Alimentação da Bomba 220 VCA, 6,4 / 3,7 A (máx./ tipo) 
Alimentação de Ar Ar limpo e seco, 4-6bars 
Espessura do Material Até 1,6mm 
Altura do Material 25mm até 203,8mm 
Dobra O menor raio que pode ser dobrado em 180 °, Raio de 5mm 
Materiais Alumínio, Aço Inox, Aço Galvanizado... 
Ângulo Máximo de Dobra 120° 
Tamanho de Corte Min.  3mm 
Precisão de Alimentação ±0,03mm 
Funções Dobra, Corte Vertical (Broaching), Pestanas, Pontes de Alívio e Perfurações  
Painel de Controle  Tela LCD e Computador 
Sistema de Controle RS Automation 
Arquivos Suportados CF2, DXF, DD2, DD3, DDS 
Peso Líquido 600KG 
Peso Bruto 950KG 
Tamanho da Embalagem 2100 * 1670 * 1840 mm (C*L*A) 
Tamanho da Porta Necessário 
para Entrada Máquina no Cliente  

1690 * 1850 mm (L*A) 

Quantidade de Embalagens 1 

 

 

 

 

 

 


